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產業分野：化學・食品・藥品／建築・醫療・其他 業務分野：研究・開發・實驗

金屬線材、塑料等的拉伸性能測試 
利用記錄儀畫出金属線材、塑料等的「應力-應變曲線」。 
應變轉換來自拉伸計或應變片的訊號，而應力轉換來自應力感測器的訊號。

■Point

• 輸入拉伸計或應變片的類比訊號以及應力感測器的類比訊號。

• 利用比例檔位(scaling)功能，將拉伸計或應變片的數值轉換為拉伸應變。

• 利用比例檔位(scaling)功能，將應力感測器的數值轉換為拉伸應力。

• 利用X-Y記錄功能，能夠畫出應力-應變曲線。

記載內容為2017年12月的資訊。參數、規格等資訊有可能會進行修改・調整。 

使用設備 

• 存儲記錄儀 MR6000（1GW）
• 存儲記錄儀 MR8847-51（MR8847A,64MW）
• 存儲記錄儀 MR8847-52（MR8847A,256MW）
• 存儲記錄儀 MR8847-53（MR8847A,512MW）

※測量需要輸入單元等專用選件。請根據數據取得的通道數進行選定。

• 類比單元 8966
• 應變單元 U8969

※拉伸試驗機、拉伸計、應變片、應力感測器等，需請客戶端另外準備。

※測量方法的詳細內容，請確認下述標準等。
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