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產業分野：電力・能源・環境    業務分野：服務・維保 

太陽能發電系統的電源品質調查 
只要1台即可同時測量太陽能發電系統的保全、動作確認、故障診斷所必需的數據。

■Point 

• 電力品質分析儀PQ3198能將電源品質或電壓・電流有效值、啟動電流、電壓、功率、效率等

與太陽能發電系統相關的所有數據同時進行測量。

• 選擇「簡易設定模式」的「基本電源品質測量」，即可進行以下測量。

◆以10分鐘間隔測量：

「閃變」「電壓有效值」「諧波有效值」「綜合諧波畸變率」「功率因數」

◆事件項目設定：

「瞬態過電壓」「電壓突升」「電壓驟降」「瞬停」「電壓有效值」「電流DC變化（僅ch4 利

用AC/DC感測器時）」「電壓不平衡率（逆相）」「0,3,5,7,9,11次諧波電壓」「0次諧波電

流」「綜合諧波畸變率」

• 為了測量DC電壓，ch4連接太陽能面板的1次側。

使用設備 

• 電力品質分析儀 PQ3198（標配PC應用軟體）

＜電流感測器的範例之一＞
• AC電流感測器 CT7136（AC600A）
• AC/DC自動調零電流感測器 CT7731（AC/DC100A）

記載內容為2019年3月的資訊。參數、規格等資訊有可能會進行修改・調整。 

電力品質分析儀

系統切換時的波形範例 
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