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產業分野：汽車・輸送機／電子零件／化學・藥品  業務分野：製造・生產線／品管・檢查 

汽車安全氣囊用充氣機的電阻值檢查 
測量點火裝置部分的電阻值來判斷充氣機的合格與否

■詳細說明
• 由於充氣機的點火控制是透過電流產生火花，因此在測量電阻時需要抑制外加電流和開路端電

壓。電阻計RM3545具有低功耗（LP）電阻測量模式，外加電流為1 mA以下，開路端電壓為20 
mV或更小，適用於測量點火器部分的電阻。

• 使用多路轉換器單元 Z3003 進行掃描測量非常適合需要多點測量的應用。
透過將Z3003 插入與支援多路轉換器單元的機RM3545-02的背面，可以使用4個端子在多達 20
個位置執行掃描測量。

• 電阻計 RM3545
• 電阻計 RM3545-01(帶GP-IB)
• 電阻計 RM3545-02(可安裝Z3003 )
• 多路轉換器單元 Z3003

※充氣機本身就很危險，因為它們會引起爆炸。

如果測量目標是有缺陷的產品，則存在爆炸的風險，因此在構建測試系統時必須非常小心。

※如果測量量程發生變化，測量電流、測量範圍和解析度都會發生變化，因此請查看產品型錄中的規格以了解詳細訊息。

使用設備 

記載內容為2016年9月的資訊。參數、規格等資訊有可能會進行修改・調整。 




