
在底盤動力計測試實驗室中實現測量數
據的即時驗證 

透過消除佈線工作顯著縮短測試過程 

 

 

 

客戶特色 

作為多年來幫助推動日本機動化的大型製造商，X 公司開發並銷售了各種在人們

生活中發揮關鍵作用的車輛。該公司很早就開始解決環境問題，並繼續致力於開

發更環保的車輛。 

 

 

背景 

在底盤動力計測試實驗室及其控制室中的儀器之間建立無線連接 

 

汽車製造商和一些零部件製造商使用底盤動力計對輕型和中型汽車進行排

放和環境測試。將測試車輛放置在室內測試實驗室的底盤動力計上，以便

在接近實際駕駛的條件下進行各種評估。 



 

 

近年來，各國政府一直在加強環境監管。對耐用性和安全性的認識也在不斷提

高，汽車製造商在宣布車輛沒有問題之前需要積累的駕駛數據量一直在增長。

必須測試的規格數量已經增加，無論公司是在內部進行駕駛測試還是將其外包

給專業的第三方服務提供商。 

 

作為日本主要汽車製造商，X 公司經營多個測試實驗室，使用底盤動力計進行

必要的測試。近年來，此類測試在附近的有人控制室進行監控，以便在密閉的

測試實驗室中創造嚴寒和酷熱的條件，以預測全球不同的車輛使用地點。因

此，技術人員無法即時檢查測量數據，而必須在每次測試結束後搜尋存儲在儀

器上的數據。有時，在查看數據時發現錯誤後必須重複測試。 

 

 

 

將測試實驗室內的儀器連接到控制室（例如透過 LAN 電纜）是促進即時

查看測量數據的一種方法。然而，X 公司現有的線槽由於被測量規格數量的

增加而沒有額外的空間，因此無法增加新的線槽。若是在測試實驗室牆壁

上鑽新孔以容納 LAN 電纜將需要大量的建設成本。 

 



 

 

因此，該公司決定試試測試實驗室中的儀器是否可以無線連接到控制室，

以便人員無需安裝新電線即可即時查看測量數據。 

 

 

客戶選擇 HIOKI 的主要考量 

在儀器和測量模組之間即時傳輸數據 

 

在研究各種連接方法時，X 公司確定的一項關鍵要求是能夠在測試實驗室

和控制室之間建立無線連接，以便在不使用外部設備的情況下即時傳輸測

量數據。即使增加了儀器以適應新的測試規格，使用無線技術也可以讓公

司快速靈活地適應這些需求，而無需進行新的建設。 

測試實驗室包括日曬設備、加熱路面的 IH 設備和其他硬體，以創造模擬實

際自然環境的條件，該公司擔心此類設備產生的高頻會給測量數據帶來干

擾。因此，它還將高抗干擾性及高可靠性設為關鍵要求。 



 
 

此外，該公司意識到，在儀器和測量模組之間建立無線連結比在儀器和控

制室電腦之間建立無線連結更為重要，因為需要縮短輸入接線並避免干

擾。 

 

  

 



此外，X 公司計劃在 -15°C～50°C 的溫度範圍內進行駕駛測試。因

此，選擇過程中的另一個關鍵標準是安裝在測試實驗室中的儀器和測量模

組能夠連續執行測量而不受這種特殊環境的影響。 

X 公司在徵集、比較和研究多家公司的方案後，最終選擇了 HIOKI 的數據

採集儀 LR8450-01（無線型號）。一個關鍵考量是儀器和測量模組可以工

作的廣泛溫度範圍（-20°C～55°C）。另一個是能夠將測量模組安裝在測

量對象附近，從而避免輸入接線中的干擾，並能從控制室即時查看測量數

據。 

 

 

 

優點 

由於消除了佈線工作，即時查看測量數據和測試過程更快 

 

透過使用 LR8450-01，X 公司實現了儀器和測量模組之間的無線連接，同

時保持了測試實驗室的密閉完整性，避免了重大建設。工作人員能夠從附

近的控制室即時查看測量數據。多虧了這種方法，該公司報告說，由於在

測試後審查數據期間發現了錯誤，因此不再需要重複測試。 

 

到目前為止，該公司在使用底盤動力計進行駕駛測試時必須安裝和連接多

個儀器。由於需要使用大量電纜，即使是少量移動也會導致電線斷裂，而

尋找需要重新連接位置是此類工作難度最大的地方。單獨佈線工作有時需



要一兩天。透過使用 LR8450-01，該公司消除了對此類工作的需求，並顯

著加快了測試過程。 

 

每個 LR8450-01 最多可以連接七個無線模組。X 公司使用七個無線模組

同時從車輛周圍的位置收集溫度和電壓數據。由於電動汽車 (EV) 的電池

附近有許多測量點，該公司能夠利用該儀器的大量通道。 

 

 

購買後 X 公司持續安心使用 LR8450-01 進行測試，沒有任何問題。它甚至

考慮購買額外的儀器以促進其測試實驗室的擴大。HIOKI 計劃在不久的將

來販售支援 CAN 訊號的新測量模組，X 公司正在考慮購買該產品，以便同

時獲取 CAN 數據。 

 

 

 



購買產品 

 

 

存儲記錄儀 LR8450-01（無線型號） 

 

客戶預計購買的產品  

 

           

非接觸式 CAN 感測器 SP7001-95            無線 CAN 模組 LR8535 
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